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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DESCRIPCIÓN:
3M™ Scotch-Mount™ Double-Coated es una
cinta de espuma acrílica gris de 1,2 mm de
espesor, de mediana densidad con un
adhesivo acrílico muy eficiente en ambos
lados.
Esta cinta está especialmente elaborada para
la industria de reacabado automotriz con una
alta tecnología para resistir a tensiones y
temperaturas elevadas, incluso puede 
mantener el adhesivo hasta una temperatura
de 93°C. Además, cumple con los
requerimientos de resistencia de OEM.
Ofrece mucha más durabilidad y resistencia
que cualquier otra cinta, así como un alto
grado de conformabilidad y una excelente
adhesión a superficies de metal y pintadas.

APLICACIÓN:
Las aplicaciones típicas de esta cinta incluyen 
el pegado de emblemas, uniones de las 
platinas y molduras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
•Excelente adhesión a superficies de metal y
pintadas.
•Gran conformabilidad y alto poder de
sostenimiento.
•Excelente resistencia a la migración de
plastificante.
•Resistente a la presión, elimina el uso de
remaches.
• Color: Gris.
• Respaldo: Espuma acrílica.
• Adhesivo: Acrílico
• Elongación: 4
• Presentación: 1/2"X20YDS

CINTA VHB 06382 DE MOLDURA 
SKU: 70016040019

Las superficies de las platinas y de las
carrocerías deben estar BIEN limpias, 
secas y libre de grasas. Puede utilizar 
Limpiador Multiuso General PN 8984 
General Purpose.
Colocar la punta del rollo en la superficie 
del vehículo y, luego, ir desenrollando poco 
a poco hasta cubrir toda el área de la 
platina.
Presionar el Scotch Mount P/N 06382 por 
lado del liner protector de color rojo para 
asegurar una buena adhesión a la 
superficie. (TIP: Nunca debe tocar la cinta 
por el lado del adhesivo) Una vez cubierta 
toda el área, quitar el liner para descubrir el 
adhesivo e inmediatamente colocar la 
platina presionando firmamente toda la 
pieza.

•Manténgase lejos del calor, chispas, 
llamas y fuentes de descargas estáticas.
•Evite el contacto con los ojos y la piel.
•Evite la inhalación de vapores, rocíos y 
nieblas.
•Este producto debe ser utilizado en 
ambientes bien ventilados.
•El limpiador daña la pintura, por lo tanto 
evite el contacto con las terminaciones del 
automóvil.

PRECAUCIÓN:

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:


